Varfor toppkapning
skadar trad

Lar dig varfor toppkapning inte ar en acceptabel beskarningsteknik,
och las mer om vilka beskarningsalternativ som rekommenderas.

Toppkapning ar kanske den mest skadliga typen av felaktig
beskarning. Trots att de skadliga effekterna av den har
foreteelsen har behandlats i litteratur och seminarier i 6ver
25 ar ar det fortfarande vanligt att toppkapning utfors.

Vad innebar toppkapning?

Toppkapning innebér att tradets topp och/eller grenar utan
hansyn till tradets naturliga form kapas till stumpar eller att
sidogrenar kapas sa mycket att de inte ar stora nog att anta
en ledande roll.

Andra namn pa toppkapning ar "reduktion” och "stympning”.

Toppkapning anvands ofta for att minska storleken pa ett
trad. En husagare kanske tycker att ett trad har blivit for
stort for tomten, eller att hdga trad utgor en oacceptabel
risk. Men toppkapning ar ingen lamplig metod for att
minska hojden pa ett trad och minskar framfér allt inte
framtida risker. Det &r istallet sa att toppkapning okar
riskerna pa sikt.

Toppkapning stressar trad

Bladen ar tradets matfabrik. Toppkapning kan innebara att
en stor del av trédets I6vbarande krona avlagsnas. Tar du
bort bladen kan det hinda att du svalter tradet och tradet
tvingas till att starta olika 6verlevnadsmekanismer. Sovande
knoppar aktiveras och framtvingar snabb tillvaxt av flera
skott under varje snitt. Bladen som kommer pa dessa skott
blir ofta ovanligt stora eftersom tradet maste tvinga fram
tillrdckligt stor bladyta pa kort tid. Om tradet inte har lagrat
de energireserver som behdvs for detta kommer det att bli
ordentligt forsvagat och kan doé.

Ett stressat trad med stora, 6ppna beskarningssar ar ocksa
mer sarbart for insekts- och sjukdomsangrepp. Tradet
kanske inte har tillrackligt med energi for att kemiskt
skydda saren mot angreppen, och faktum ar att vissa
insekter attraheras av savens lukt.

Toppkapning kan leda till solskador

Grenar i tradets krona producerar tusentals blad for att fanga
upp solljus. Nar bladen avlagsnas utsatts aterstdende grenar
och stammen plotsligt for hdga nivaer av ljus och hetta. Det
har kan leda till solskador pa vavnad under barken, vilket kan
leda till kraftangrepp, sprucken bark och att vissa grenar dor.




Toppkapning kan leda till
oacceptabla risker

De overlevnadsmekanismer som far ett trad att producera
flera skott under varje toppningssnitt sker pa stor
bekostnad for tradet (se figur ovan). Dessa skott utvecklas
fran skott som ligger nara de gamla grenarnas yta. Till
skillnad fran vanliga grenar som utvecklas i en ficka av
overlappande vedvavnad, sitter dessa skott bara i de allra
yttersta lagren av huvudgrenarna dar de har en svagare
forankring.

De nya skotten vaxer snabbt, hos vissa arter sa mycket som
2-3 m pa ett ar. Pa grund av sin svaga férankring i tradets
stam gar de nya skotten latt sonder, sarskilt vid blasiga
eller isiga vaderfoérhallanden. Aven om den ursprungliga
malsattningen var att minimera risken genom att minska
hojden, sa har risken for att grenar bryts nu istallet 6kat (se
figur nedan).

Toppkapning gor traden fula

Tradets naturliga grenstruktur ar ett biologiskt under. Trad
antar en uppsj6 av former och kladnader, alla med syftet
att rikta sina blad mot solen. Toppkapning férstor tradets
naturliga form och avlagsnar grenarnas dndar sa att endast
fula stumpar aterstar. P3 vinterhalvaret da tradet star utan
blad ser ett toppkapat trad vanstallt och stympat ut. Under
sommarhalvaret da tradet har blad bildar dessa en kompakt
boll och tradet saknar helt sin enkla elegans. Ett trad som
har toppkapats kan aldrig till fullo aterfa sin naturliga form.

Toppkapning leder till rota

Ett korrekt utfort beskarningssnitt laggs strax utanfor
grenkragen, dar grenen gar ut fran stammen. Tradet ar
biologiskt rustat for att stinga ett sddant sar, forutsatt att
tradet ar tillrackligt friskt och att saret inte ar for stort.

Snitt som laggs langs en gren, mellan tva sidogrenar, skapar
stora sar som tradet kanske inte kan stédnga. Den blottade
vavnaden kan borja férmultna. Normalt sett skdarmas delar
av den férmultnande vavnaden av, men fa trad kan uppbada
ett skydd mot det flertal allvarliga sar som toppkapning
orsakar. Dérren star vidéppen for férmultningsorganismer
som sedan kan fardas genom grenarna.

grenkragen

Hur du ska lagga ett beskarningssnitt:
1.L3gg ett underskar ungefar 30 till 45 cm fran punkten dar
grenen faster vid stammen.

2.L4agg ett andra skér ovanifran, antingen rakt 6ver eller
nagra centimeter ldngre ut pa grenen. Da kan grenen tas
bort, och kvar blir en stump.

3.Ta bort stumpen genom att skira av den utanfor
grenkragen. Med den har tekniken minskar risken for att
barken ska flakas upp.




Om trddet har bérjat
stdnga vdvnaden
runt en stump kan
du skdra av den dbda
veden. Skdr inte i den
levande veden.

Toppkapning ar dyrt

Kostnaden for att toppkapa ett trad ar inte bara begréansad
till kostnaden for arbetet. En del av toppkapningens dolda
kostnader omfattar:

o Okade underhallskostnader. Om tradet dverlever kommer
troligen korrigerande beskérning att behdvas inom
nagra ar (t.ex. kronreduktion eller reparationer efter
stormskador). Om tridet dér maste det avlagsnas.

o Minskat fastighetsvarde. Friska, valvardade trad kan oka
fastighetsvardet med 10-20 %. Vanskétta, toppkapade
trad ses som en 6verhangande kostnad.

o Okad risk for skadestandsansvar. Toppkapade trad kan
utgora en oacceptabelt hog risk. Eftersom toppkapning
inte anses vara en acceptabel beskédrningsmetod, kan de
skador som uppkommer pa grund av toppkapningen leda
till att du bedéms vara ansvarig for dessa.
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Korrekt kronreduktion bevarar den naturliga formen.

Alternativ till toppning

Ibland maste ett trad reduceras i hojd eller vidd,
exempelvis for att bereda plats for ledningar. Det finns
rekommenderade tekniker for att gora detta, sa kallad
kronreduktion. Sma grenar bér tas bort fran basen. Om en
storre gren maste kortas bor den skaras ner till en sidogren
som ar tillrackligt stor (minst en tredjedel av diametern

pa den gren som tas bort) fér att ta 6ver ledarrollen. Den
har metoden for att reducera grenar hjalper till att bevara
tradets naturliga form.

Ibland ar den basta l6sningen att avldgsna tradet och
ersatta det med en art som ar battre lampad for platsen.
Tank pa att alltid anlita en ISA eller ETW-certifierad arborist
nar beskarning av trad ska genomforas.

Vad ar en Certifierad Arborist?

ISA Certifierade Arborister ar personer som har
bevisat en kunskapsniva inom vetenskapen om
tradvard genom erfarenhet och genom att ha blivit
godkédnda i en omfattande examination utvecklad av
nagra av varldens ledande experter inom tradvard.
ISA Certifierade Arborister maste dven fortsatta

sin utbildning for att behalla sin certifiering och

ar darfor standigt uppdaterade inom den senaste
tekniken inom tradvard.

ETW-European Tree Worker ar den vanligaste
certifieringen for klattrande arborister i Sverige.
ETW drivs av EAC - European Arboricultural
Council. For att bli certifierad kravs att personen
arbetat som arborist i minst ett ar och aven blir
godkand i teoretiska och praktiska prov.

Hitta en arborist

Besok www.tradforeningen.org/hitta-foretag/ for
att hitta en arborist, eller www.TreesAreGood.org
for gratis verktyg for att hitta en arborist.
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